PRODUKTER FOR ER RENGORING

Liquid Leather

Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB
Besiktningsvigen 2A, 973 45 LULEA
Telefon: 0920-253015

Telefax: 0920-253975

E-post: kontakt@thordohlssonskemiska.se
Hemsida: www.thordohlssonskemiska.se

Filial:

Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB
Oljevigen 3, 852 29 SUNDSVALL
Telefon: 060-614333

Telefax: 060-615335

Liqllid Leather for inomhusbruk till bilens
skinnkléidsel, gamla och nya skinnmdobler, viaskor och
skinnklader, m.m. Liquid Leather gor skinnet och ladret
mjukt och ger dess yta ett mycket gott skydd.

Dessutom aterger den lukten av ikta ldder.

Bruksanvisning:
1. Torka av damm och grovsmuts med en mjuk trasa.

2. Stryk ut Gentle Cleaner p4 skinnet med en mjuk vit trasa
eller svamp och gnid in det ordentligt. Om smutsen ér
ingrodd anvind en mjuk nagelborste och borsta forsiktigt i
cirklar.

3. Viinta 3-5 minuter och torka direfter av med en litt
fuktad trasa.

4. LAt torka.

5. Stryk pa Conditioner med en mjuk trasa och lit torka.
Nu aterfettas skinnet och den naturliga skinnlukten
aterkommer i skinn och lider. Redan efter en timme kan
det behandlade plagget eller skinnmdbeln anviindas.
Behandlingen bor upprepas 1-2 ganger per ar. Pa mycket
gammalt skinn stryk conditioner tunt. Mocca plagg skall
icke behandlas med denna produktserie.



